Примечание: 1) текущие цены могут отличаться от цен, указанных в каталоге;

                          2) в каталоге представлены только некоторые модели телефонов, доступные в данный момент.

Каталог IP-телефонов Grandstream (все модели с широкополосным кодеком HD Voice)
	
	GXP-1100 / 1105
	GXP-1400/1405
	GXP-1450
	GXP-2100
	GXP-2110
	GXP-2120
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	Кол-во линий (учетных записей)
	2 линии 
(1 учетн. запись)
	2 линии 
(1 учетная запись)
	2
	4
	4
	6

	Экран
	Без экрана
	180х60
графический
	180х60
графический
	180x90
графический
	240x120
графический
	320x160
графический

	Кол-во клавиш быстрого набора и контроля линии (BLF)
	Нет
	Нет
	Нет
	7 клавиш
	18 клавиш + 2 консоли расширения
	7 клавиш + 2 консоли расширения


	Питание по сети Ethernet (PoE)
	1100 – нет

1105 – Да
	1400 – нет

1405 – Да
	Нет
	Да
	Да
	Да

	Встроенный 2-портовый свитч для подключения компьютера
	Нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Разъем для подключения наушников
	Да, RJ22 и 2.5 мм
	Да, RJ9
	Да, RJ9 и 2.5 мм
	Да, RJ9 и 2.5 мм
	Да, RJ11 и 2.5 мм
	Да, RJ11 и 2.5 мм

	Громкая связь (спикерфон)
	Нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Язык вэб-интерфейса
	Русский
	Русский
	Русский
	Русский
	Русский
	Русский

	Язык меню
	Нет
	Русский
	Русский
	Русский
	Русский
	Русский

	Цена
	45 / 50
	55 / 60
	79
	99
	140
	140


Каталог IP-телефонов Yealink.

	
	SIP T22 / SIP T22P
	SIP T26P
	SIP T28P
	SIP T32G
	SIP T38G
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	Кол-во линий (учетных записей)
	3
	3
	6
	3
	6

	Экран
	LCD, графический, 132х64
	LCD, графический, 132х64
	LCD, графический, 320х160
	LCD, цветной, 400х240
	LCD, графический, 480х272

	Кол-во клавиш быстрого набора и контроля состояния линии (BLF)
	Нет
	10 клавиш + консоль расширения
	10 клавиш + консоль расширения
	Нет
	10 клавиш + консоль расширения

	Питание по сети Ethernet (PoE)
	SIP T22 – нет
SIP T22P – да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Встроенный 2-портовый свитч для подключения компьютера
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Разъем для подключения наушников
	Да, RJ-11
	Да, RJ-11
	Да, RJ-11
	Да, RJ-11
	Да, RJ-11

	Громкая связь (спикерфон)
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Язык вэб-интерфейса
	Русский 
	Русский 
	Русский 
	Русский 
	Русский 

	Язык меню
	Русский 
	Русский 
	Русский 
	Русский 
	Русский 

	Цена
	128 / 142
	178
	219
	275
	355


Каталог IP-телефонов Yealink (продолжение).

	
	SIP T9CM
	SIP T10TP
	SIP T12 / SIP T12P
	SIP T18 / SIP T18P
	SIP T20 / SIP T20P
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	Кол-во линий (учетных записей)
	2
	1
	2
	1
	2

	Экран
	LCD, текстовый, 

2 линии
	LCD, графический 132х64
	LCD, графический 132х64
	Нет
	LCD, текстовый, 3 линии

	Кол-во клавиш быстрого набора и контроля линии (BLF)
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет

	Питание по сети Ethernet (PoE)
	Да
	Да
	SIP T12 – нет
SIP T12P – да
	SIP T18 – нет
SIP T18P – да
	SIP T20 – нет
SIP T20P – да

	Встроенный 2-портовый свитч для подключения компьютера
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Разъем для подключения наушников
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет
	Да, RJ-11

	Громкая связь (спикерфон)
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Язык вэб-интерфейса
	Русский 
	Русский 
	Русский 
	Русский 
	Русский 

	Язык меню
	Русский 
	Русский 
	Русский 
	Русский 
	Русский 

	Цена
	92
	123
	109 / 123
	84 / 93
	116 / 129


Каталог IP-телефонов Cisco.

	
	SPA501
	SPA502
	SPA504
	SPA508
	SPA509
	SPA525
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	Кол-во линий (учетных записей)
	8
	1
	4
	8
	12
	5

	Экран
	Нет
	LCD, 128x64
	LCD, 128x64
	LCD, 128x64
	LCD, 128x64
	LCD, 320x240

Цветной

	Кол-во клавиш быстрого набора и контроля линии (BLF)
	Нет
Консоль расширения
	Нет
Консоль расширения
	Нет
Консоль расширения
	Нет
Консоль расширения
	Нет
Консоль расширения
	Нет
Консоль расширения

	Питание по сети Ethernet (PoE)
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Встроенный 2-портовый свитч для подключения компьютера
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да + Wi-Fi

	Разъем для подключения наушников
	Да, 2.5 мм
	Да, 2.5 мм
	Да, 2.5 мм
	Да, 2.5 мм
	Да, 2.5 мм
	Да, 2.5 мм

	Громкая связь (спикерфон)
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да

	Язык вэб-интерфейса
	Английский 
	Английский
	Английский
	Английский
	Английский
	Русский

	Язык меню
	Английский
	Английский
	Английский
	Английский
	Английский
	Русский

	Цена
	98
	114
	132
	160
	180
	260


Каталог IP-видеотелефонов.
	
	Grandstream GXV-3140
	Grandstream GXV-3175
	Polycom VVX 1500
	Yealink VP-2009
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	Экран
	4,3'' TFT, 480x282
	7'' LCD, 800x480, тачскрин
	7'' LCD, тачскрин
	7'' LCD, 800x480, тачскрин

	Камера
	1.3-М пикселей CMOS
	1.3-М пикселей CMOS
	2-М пикселей CMOS
	300-K пикселей (CMOS)

	Протоколы, кодеки
	H.264, H.263/H.263+, SIP, HD Audio (G.722), G.711, G.723.1, G.729AB, GSM-FR, G.726-32
	H.264, H.263/H.263+, SIP, HD Audio (G.722), G.711, G.723.1, G.729AB, GSM-FR, G.726-32, L16-256
	H.264, H.263/H.263+, H.261,  SIP, HD Audio G.722, G.722.1, G.722.1C, G.719, G.711, G.723.1, G.729AB, GSM-FR, G.726-32, L16-256
	H.263,H.264 и MPEG4(MP4V-ES), SIP, HD Audio (G.722), G.711, G. 729AB, G.723.1

	Порты для подключения доп. устройств
	Видеовыход RCA, стерео аудиовыход RCA, 2хUSB, SD кардридер, 3,5 мм для гарнитуры
	Видеовыход RCA, аудиовыход RCA, 2хUSB, SD кардридер, 3,5 мм для гарнитуры
	Видеовыход RCA, аудиовыход RCA, USB, SD кардридер, 3,5 мм для гарнитуры
	Видеовыход RCA, стереоаудио выход RCA, USB, SD кардридер, 2,5 мм для гарнитуры

	Дополнительные возможности
	3 учетных записи SIP, 
3сторонняя видеоконференция,

встроенный WiFi (802.11b/g/n),

цифровая фоторамка,

вэб-браузер,

поддержка Skype

встроенные бизнес-приложения
	3 учетных записи SIP,

3сторонняя видеоконференция,

встроенный WiFi (802.11b/g/n),

цифровая фоторамка,

вэб-браузер,

встроенные бизнес-приложения
	6 учетных записей SIP,

цифровая фоторамка,

вэб-браузер,

встроенные бизнес-приложения,

экранная клавиатура
	Цифровая фоторамка, трансляция видеофайлов
3сторонняя видеоконференция

	Питание по Ethernet (PoE)
	Да
	Да
	Да
	Да

	Язык меню
	Русский
	Русский
	Русский
	Русский

	Цена, дол. США
	215
	349
	1 090
	510


	Модель
	Фото
	Описание (функциональность)
	Розница (USD)

	snom 300 UC (Lync w/o

License)
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	Two-line display (2x16 characters); 27 keys, 7 LEDs

6 programmable function keys; 2 Ethernet ports

4 SIP identities (accounts); Headset connection
	129

	snom 320 UC (w/o

License)
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	two-line display with graphical field; 47 keys, 13 LEDs

12 programmable function keys; Speakerphone; Dual Ethernet connection;

Power over Ethernet; Headset connection; Security: SIPS/SRTP, TLS; National

Language Support
	233

	snom 370 UC (Lync w/o

License)
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	Tiltable, high-definition graphical display (240 x 128 Pixel); Large LED (red) for

incoming calls; 47 keys, 13 LEDs; 12 programmable function keys;

Speakerphone; Dual Ethernet connection; Power over Ethernet; Additional

keypads with 42 programmable function keys; Security: SIPS/SRTP, TLS
	300

	snom UC600 (Lync w/o

License)
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	Two-line backlit LCD display;Redial key, flash key, delete key

Volume control; Microphone mute key; Headset key; Speakerphone key;

Presence/status light; Optimized for Microsoft® LyncTM
	161

	snom 710
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	Four-line display, BW, 128 x 48 pixels, 5 freely programmable keys, 4 variable

function keys. Support SIP, HD, PoE. Ethernet: 2 x 10/100 (RJ-45) switch. Call

indication with LED. Automatic software updates, TR-069/TR-111
	129

	snom 720
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	4-line B/W display; 18 LED function keys; 12 identities; Wideband audio; Handsfree

operation; Power over Ethernet (PoE); WLAN / Bluetooth Headset ready;

VLAN; 2 x Gigabit LAN ports
	221

	snom 760
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	High-resolution 3.5”color display; 12 LED function keys; LED function keys;

Wideband audio; Hands-free operation; Power over Ethernet (PoE); WLAN

ready; VLAN; 2 x USB (Type A); 2 Gigabit LAN ports
	350

	snom 821 UC (Lync w/o

License)
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	High-resolution TFT color display(3,5 inch) 320 x 240pxl;integrated 1 Gigabit

switch; Comfortable and intuitive menu structure; 5-way conferencing (bridge

on phone);Caller identification on display Directory (250 entries);

Import/export of directory/phonebook; Speed dial; Local dial plan
	310

	snom 870 UC (w/o

License)
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	TFT Touch screen with 24 bit color depth; (4,3"); Intuitive user interface; Gigabit

Ethernet Switch; 5-way conferencing (bridge on phone); 2 x type A USB - WLAN

ready; Wideband Audio; snom CTI, snom OCS edition ready; Power over

Ethernet
	420

	snom m9R UC (Lync w/o

License)
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	Interference-free telephony; 100+ hours standby time; High interoperability;

Voice encryption; Security (TLS, SRTP, preinstalled X.509 certificate); Colour

Picture Caller-ID; IPv6 ready; Up to 9 handsets per base station; Up to 4

simultaneous calls per base station; Intercom, alarm and calendar function;

Voice encryption
	233

	Wireless Headset Adapter

for snom 320/370/821/870
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	Complete freedom of movement; Signaling of ringtone;

Call acceptance on headset; Call termination on headset;

Perfect integration of firmware; vendor specific EHS protocols; DHSG Standard;

No additional power supply required; Easy to connect
	85

	snom Expansion Module

v2.0 (For 320 - 370)
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	Snom 320/370 business phone support; allows to daisy-chain up to 3 expansion

modules; up to 138 Buttons (3x 42 + 1 x 12) with LED's; built-in web interface;

key can be programmed for Line, Destination, Intercom, Park Orbit, Voice

Recorder mapping
	137

	SIP Conference Phone
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	OmniSound® Full duplex broadband sound technology; 5-way conference calls;

Recording range up to 30 m² room area or 10 participants; Simultaneous

management of internal and external telephone listings (LDAP); Microsoft

Office (UC) support; Multiple SIP registrations; Broadband quality by G.722; Security
	1039

	Two Expansion

Microphones
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	MeetingPoint extend the audio radius up to 70m²; the integrated OmniSound®

software automatically detects the additional microphones and thus extends by

itself the working range of your snom MeetingPoint
	189

	snom Vision
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	16 programmable keys; High resolution TFT touch screen color display; 4.3",

272 x 480 pixels, 24 bits color depth; Ethernet 10/100 Mbps; USB: 2x type A,

Hi/Full/Low Speed host interface; USB: 1x type B; Built in Web server
	218
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